
 

Daten gültig für den Tag: 08-10-2025 07:30

Link zum Produkt: https://stuckmarkt.de/20-meter-fassadenleisten-l-27-p-734.html

  
20 Meter Fassadenleisten
L-27

Preis 100.76 €

Verfügbarkeit Verfügbarkeit

Bearbeitungszeit 24h

Katalognummer L-27

Herstellercode L-27

GTIN 4260677253093

Hersteller Pareto-Decor

Produktbeschreibung
Fassadenleisten L-27 | 90 mm x 30 mm | Grau | 1200 mm

Steigern Sie die Ästhetik Ihrer Immobilie mit den hochwertigen Fassadenleisten L-27. Das moderne Design, die
stabile Verarbeitung und die einfache Montage machen diese Profile zur idealen Lösung für eine anspruchsvolle
Fassadengestaltung.

Wichtigste Eigenschaften & Vorteile

Einfache Installation:
Dank innovativem Befestigungssystem ohne Befestigungsbolzen auf der Wand zu fixieren – spart Zeit und Aufwand.

Vielseitige Haftung:
Zuverlässig auf verschiedenen Oberflächen wie Gips, Rigips und Tapeten – flexibel bei Renovierungen oder
Neubauten.

Hochwertiges Material:
Gefertigt aus UV-beständigem, elastischem und wasserdichtem Material, das dauerhaft widerstandsfähig bleibt.

Schutz & Sicherheit:
Wasserdicht und feuerfest – schützt Ihre Fassade vor Umwelteinflüssen und erhöht die Sicherheit.

Individuelle Gestaltung:
Die stabile Oberfläche ist überstreichbar oder verputzbar, sodass Sie die Leisten perfekt an Ihren Stil anpassen
können.

Langlebige Qualität:
Pflegeleicht, witterungsbeständig und eine nachhaltige Investition in die Optik und den Schutz Ihrer Außenwände.

Technische Daten & Lieferumfang

Maße:
Höhe 90 mm | Länge 1200 mm | Breite 30 mm

Set:
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17 Profile, insgesamt 20 Meter

Farbe:
Grau

Montage:
Mit Domostyl-Kleber, ohne Schrauben oder Bohren. Die Profile einfach zuschneiden und anbringen.

Montage & Anwendung

1. Oberfläche vorbereiten: Wand reinigen, trocken und frei von Staub. 
2. Position markieren: Wand ausmessen, Markierungen setzen. 
3. Kleben: Domostyl-Kleber gleichmäßig auf die Rückseite auftragen. 
4. Anbringen: Profile an die Wand drücken, ausrichten. 
5. Zuschneiden: Bei Bedarf auf die richtige Länge anpassen. 
6. Trocknen lassen: Kleber vollständig aushärten, dann weiterverarbeiten oder streichen.

Fazit

Mit den Fassadenleisten L-27 erhalten Sie eine langlebige, elegante Lösung, um Ihre Fassade professionell aufzuwerten.
Einfach in der Montage, individuell gestaltbar und wetterbeständig – perfekt für die Gestaltung anspruchsvoller Außenwände.
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