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70m Außenstuck Fassade -
L-5, 120cm Fenster

Preis 550.60 €

Verfügbarkeit Verfügbarkeit

Bearbeitungszeit 48h

Katalognummer 70 Meter L-5

Herstellercode 70 Meter L-5

GTIN 4260677252935

Hersteller Pareto-Decor

Produktbeschreibung
70m Außenstuck Fassadenset | L-5 Profil, 120cm Fenster

Verleihen Sie Ihrer Hausfassade eine elegante und moderne Optik mit unserem 70-Meter-Fassaden-Set aus XPS. Das
hochwertige Material schützt dauerhaft vor Witterungseinflüssen und sorgt für eine stilvolle Erscheinung. Das L-5 Profil mit
einer Höhe von 12 cm und einer Breite von 3 cm bietet eine markante Optik, ideal für anspruchsvolle Fassaden.

Hauptmerkmale & Vorteile

Stoßfeste Qualität:
Gefertigt aus einem speziell entwickelten, widerstandsfähigen Material, das mechanischen Belastungen standhält und
langlebig ist.

Einfache Montage:
Die Flachleisten lassen sich einfach zuschneiden und mit Klebstoff (z. B. Domostyl) ohne Befestigungsbolzen zuverlässig
anbringen — schnell und unkompliziert.

Witterungsbeständig:
Das robuste XPS-Material trotzt Regen, Wind, UV-Strahlen und Frost, schützt die Fassade dauerhaft und erhält die Optik über
Jahre.

Individuelle Gestaltung:
In neutralem Grau gehalten, können die Profile nach Wunsch gestrichen werden, um eine harmonische Fassadengestaltung zu
erreichen.

Ästhetik & Funktion:
Mit den großzügigen 120-cm-Fenstern lassen sich Räume mit viel Tageslicht ausstatten, während die elegante Breite das
moderne Design betont.

Produktdetails

Gesamtlänge: 70 Meter (ca. 59 Profile) 
Pro Leiste: 120 cm Länge, 12 cm Höhe, 3 cm Breite 
Material: Hochdichtes, stoßfestes XPS-Komposit 
Farbe: Neutral-Grau (überstreichbar) 
Anwendung: Für die Außenfassade, zuverlässig gegen Witterungseinflüsse
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Montage & Anwendung

1. Oberflächen vorbereiten: Wand gründlich reinigen, trocken und frei von Staub. 
2. Position markieren: Wand ausmessen, Markierungen für die Profile setzen. 
3. Kleben: Mit geeignetem Klebstoff (z. B. Domostyl) die Rückseiten bestreichen und die Profile anbringen. 
4. Ausrichten & Zuschneiden: Bei Bedarf Profile zuschneiden, um Ecken oder Übergänge perfekt zu gestalten. 
5. Trocknen & fertigstellen: Klebstoff aushärten lassen, Oberfläche nach Wunsch streichen oder verputzen.

Fazit

Unsere 70m Außenstuck-Fassade im L-5 Design vereint elegantes Erscheinungsbild mit hoher Funktionalität. Einfach zu
montieren, witterungsbeständig und individuell gestaltbar – ideal für Sanierungen, Neubauten sowie die moderne
Fassadengestaltung.
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