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Fassadenleiste L-2

Preis 9.35 €

Verfügbarkeit Verfügbarkeit

Bearbeitungszeit 24h

Katalognummer L-2 Grau

Herstellercode L-2 Grau

GTIN 4260677252874

Hersteller Pareto-Decor

Produktbeschreibung
Fassadenleiste L-2 130x30 mm – Robuste und stilvolle Außenprofil

Überblick:
Bereichern Sie Ihre Fassade mit der langlebigen und eleganten 1,2 Meter langen Fassadenleiste L-2. Das Profil mit den Maßen
130x30 mm bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten zur Akzentuierung von Türen, Fenstern oder als stilvolles
Verbindungselement bei Wandpaneelen. Entwickelt für den Außeneinsatz, verbindet die Leiste hohe Stabilität mit einem
modernen Design.

Eigenschaften:

Maße: Länge 1,2 Meter; Profil 130 mm breit x 30 mm hoch 
Design: L-2 Profil für ein klares, modernes Erscheinungsbild 
Material: Hochdichter, stoßfester Verbundwerkstoff – bestens für den Außenbereich geeignet 
Finish: Neutral gestaltet, kann nach Wunsch gestrichen oder anderweitig behandelt werden

Vorteile:

Stoßfest: Das robuste Material schützt vor mechanischen Beschädigungen und sorgt für langlebige Optik. 
Witterungsbeständig: Entwickelt, um allen Wetterlagen standzuhalten – von eisigen Wintern bis zu heißen
Sommertagen. 
Einfache Montage: Leichtes Gewicht und unkompliziert zuzuschneiden, ideal für die schnelle Anbringung mit Kleber
oder Schrauben. 
Pflegeleicht: Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und erfordert keine aufwändige Wartung.

Anwendung:

Diese Flachleisten eignen sich perfekt für Hausbesitzer, Bauherren und Architekten, die sowohl Funktionalität als auch
Ästhetik bei der Fassadengestaltung schätzen. Ob für moderne, stilvolle oder klassische Baustile – die Leisten passen zu
vielfältigen Designkonzepten.

Montage:

Für eine dauerhafte und zuverlässige Befestigung sollte die Leiste auf einer sauberen, ebenen und tragfähigen Oberfläche
angebracht werden. Wählen Sie den passenden Kleber oder Befestigungsmittel, abhängig vom Untergrund und den
Anforderungen.
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Endbearbeitung:

Die Oberfläche ist für individuelle Gestaltung vorbereitet. Streichen, lackieren oder kesseln Sie die Flachleisten in der
gewünschten Farbe, um sie perfekt in Ihre Fassadengestaltung zu integrieren.

Wichtige Hinweise:

Vor der Anbringung ist eine gründliche Oberflächenvorbehandlung gemäß Herstellerempfehlung unerlässlich. Für beste
Ergebnisse empfehlen wir die Montage durch Fachhandwerker, um die Langlebigkeit und die optische Qualität zu
gewährleisten.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

generiert im shopGold-Programm

http://www.tcpdf.org

