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Fensterbank G-4

Preis 34.99 €
Verfugbarkeit Verfigbarkeit
Bearbeitungszeit 14 tage
Katalognummer G-4 Putz
Herstellercode G-4 Putz

GTIN 4260677253192
Hersteller Pareto-Decor

Produktbeschreibung

G-4 Fensterbank mit Putz - 2 Meter in hochwertiger Optik, flexibel und wetterbestandig

Veredeln Sie Ihre Fenster und Fassaden mit der eleganten G-4 Fensterbank in Beigetonung. Gefertigt aus hochwertigem EPS
200 mit acryl-Quarz-Beschichtung, bietet diese Fensterbank exzellente Flexibilitat, hohe Widerstandsfahigkeit und eine
asthetisch ansprechende Oberflache, die dauerhaft schon bleibt.

Produktdetails & Vorteile
¢ Abmessungen:
o Lange: 2000 mm (2 Meter)
o Hohe: 135 mm
o Breite: 60 mm
e Design & Farbe:
o Farbton: Beige - zeitlos und elegant
o Glatte Oberflache, die auf der Fassade aushartet - fur eine langlebige Optik
¢ Material & Beschichtung:
o Hochwertiges EPS 200 mit Acryl-Quarz-Beschichtung - widerstandsfahig gegen Witterung, Frost und UV
o Hohe Flexibilitat fur einfache Anpassung an Konturen und Geometrien
o Frostbestandig und extrem widerstandsfahig gegen Sturm, Hagel und andere extreme Wetterbedingungen
¢ Vielseitigkeit:
o Haftet auf Gips, Rigips, Tapeten und weiteren Oberflachen - ideal flr Fenster- und Fassadendekorationen

o Kann nach der Montage mit Silikonfarbe gestrichen werden, um zusatzlichen Schutz zu bieten und die Optik an
das Gebaudedesign anzupassen

Vorteile
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¢ Einfache Montage:

o Schnelles Verkleben mit Styropor-Kleber fir Domostyl NMC Fassadenelemente - ohne Befestigungsbolzen
¢ Haltbarkeit & Schutz:

o Wasser-, UV- und frostbestandig - ideal fir AuBen- und Innenanwendungen
¢ Optik & Funktion:

o Hochwertige Verarbeitung sorgt fur eine langlebige, dekorative Oberflache, die das Ambiente aufwertet

Montagetipps

1. Oberflache vorbereiten:
o Flachen reinigen, trocken und eben halten.
2. Kleben:
o Styropor-Kleber gleichmafig auf die Rickseite auftragen und Profil an die Wand drucken.
3. Ausrichten:
o Profil sorgfaltig positionieren und fixieren.
4. Finish:
o Uberschiissigen Kleber entfernen, fiir eine saubere Optik.
5. Veredelung:
o Nach der Trocknung kann die Fensterbank im AulRenbereich mit Silikonfarbe gestrichen werden, um Schutz und
eine individuelle Farbgestaltung zu gewahrleisten.

Bestellen Sie jetzt die G-4 Fensterbank im 2-Meter-Sparpaket und profitieren Sie von einer langlebigen,
flexiblen und attraktiven Fassadengestaltung!
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