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Fensterbank L-16

Preis 8.25 €
Verfugbarkeit Verfigbarkeit
Bearbeitungszeit 48h
Katalognummer L-16
Herstellercode L-16

GTIN 4260677253604
Hersteller Pareto-Decor

Produktbeschreibung

L-16 Fassadenverkleidung - Robust & Elegant in Grau fiir AuBenwande

Die L-16 Fassadenverkleidung bietet eine langlebige und stilvolle Lésung fur die Verschéonerung und den Schutz Ihrer
AuBenwande. Mit den MaBRen 1200 mm Lange, 120 mm Hohe und 35 mm Breite verbindet sie funktionale Stabilitat mit
ansprechendem Design. Das hochwertige, UV-bestandige und wasserdichte Material sorgt flr eine langanhaltende Optik und
Widerstandsfahigkeit im AuBenbereich.

Produkthighlights & Vorteile:

¢ Einfache Montage: Die Profile lassen sich schnell und unkompliziert mit speziellem Kleber an der Wand befestigen -
ganz ohne Befestigungsbolzen.

¢ Vielseitige Haftung: Konnen auf verschiedenen Oberflachen wie Gips, Rigips, Tapeten oder Putz angebracht
werden.

* Hochwertiges Material: UV-bestandig, elastisch, wasserfest und sehr stabil - geeignet fur alle
Witterungsbedingungen.

¢ Optimale Schutzfunktion: Die Oberflache ist wasserdicht, feuerfest und schitzt die Fassade zuverlassig gegen
UmwelteinflUsse.

¢ Individuelle Gestaltung: Nach Wunsch kann die Oberflache mit AuBenfarbe oder Putz lGberarbeitet werden, um den
gewunschten Look zu erzielen.

¢ Langlebige Qualitat: Fir eine dauerhafte, dsthetische Fassadengestaltung im AuRenbereich.

Technische Daten:

e MaBe: Hohe 120 mm, Lange 1200 mm, Breite 35 mm
¢ Farbe: Grau
¢ Material: Hochwertiges, UV-bestandiges und wasserdichtes Material

Montagehinweis:

1. Oberflache vorbereiten: Wand reinigen, trocken und staubfrei.

2. Position markieren: Wand vermessen und Leisten entsprechend anbringen.

3. Kleben: Kleber gleichmaRig auf die Riickseite auftragen.

4. Anbringen: Leisten fest andricken, bei Bedarf mit Wasserwaage ausrichten.

5. Anpassen: Bei Bedarf die Profile zuschneiden, um Ecken oder spezielle Flachen zu bearbeiten.
6. Trocknen lassen: Klebstoff gemal Herstellerangaben vollstandig ausharten lassen.
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Fazit:

Mit der L-16 Fassadenverkleidung entscheiden Sie sich fur eine robuste, pflegeleichte und zugleich asthetische Lésung zur
Verschonerung Ihrer AuBenfassade. Eine einfache Montage, langlebige Materialien und ein modernes Design machen dieses
Produkt zur idealen Wahl fir Profis und Heimwerker.
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